
 
การวิเคราะหขอมลูทางอุทกวทิยา 

 
 
สภาพทั่วไปของลุมน้ํา
 ลุมน้ําแมออนอยูบริเวณอําเภอสันกําแพง และกิ่งอําเภอแมออน จังหวดัเชียงใหม เปนพื้นที่

สวนหนึ่งของลุมน้ําแมกวง ซ่ึงมีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 191.4 ตารางกิโลเมตร ความชันของลุมน้ําจาก

ตนน้ําถึงสบปูคา 1:147  ลักษณะของลําน้ําในตอนตนของลําน้ํามีความลาดสูงเปนภเูขาและมีสภาพ

เปนที่ราบตั้งแตชวงกลางของลําน้ําจนถึงสบน้ําแมกวงน้ําแมออนมีตนกาํเนิดจากเทือกเขาผีปนน้ําที่

ทอดยาวกั้นระหวาง เขตอําเภอสันกําแพง  จงัหวัดเชียงใหม    และกิ่งอําเภอเมืองปานจงัหวัดลําปาง 

น้ําแมออนไหลจากทิศตะวนัออกไปทางตะวนัตกเฉยีงใต   ผานสํานกัสงฆบานขุนออน   แลวเล้ียว

เฉียงขึ้นไปทางตะวนัตกบรรจบกับน้ําแมรวมที่บานปางไมตะเคียน   กอนจะไหลลงอางเก็บน้ําแม

ออน จากอางเก็บน้ําแมออนไหลลงไปทางใต   ผานโรงเรียนบานหัวฝาย   วัดถํ้าเมืองออน   บาน

ดอนทราย   บานออนลวงเหนือ   บานเปาสามขาซึ่งมีน้ําแมวากไหลมาสมทบ ไหลผานบานวังธาร

คดเคี้ยวไปทางตะวนัตกผานบานริมออนใต  พระธาตุดอยงู   บานยาประสิทธิ์บานสันโคงใหม   

บานปาไผ   บานสันเหนือ   บานสันใต   บานปูคาแลวเล้ียวลงใต  ผานบานสันตนบงลงน้ําแมกวง

ไกลกับบานเทพารามรวมระยะทางประมาณ   48.1  กิโลเมตร   (ดูรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 แผนผังการไหลของลุมน้ําแมออน 
 
 
 
 
 
 



 
 1. การวิเคราะหสภาพน้าํฝนในลุมน้ําแมออน 
 การวิเคราะหสภาพน้ําฝนในลุมน้ําแมออน ไดขอมูลจากสถานีสํารวจอุตอุุทกวิทยา ของ
กรมชลประทาน จํานวนทั้งหมด 3 สถานี ดังนี ้
 1. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานหวยโปง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 49  – 17  Long 99° –  09  – 37   ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ. 2517 – ปจจุบัน 
 2. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานรองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 44  – 26  Long 99° –  09  – 37   ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ. 2502 – ปจจุบัน 
 3. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานหวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 51  – 37  Long 99° –  10  – 54  ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ.2502 – ปจจุบัน 
 โดยทั้ง 3 สถานีที่นํามาวเิคราะหขอมูลน้ําฝน สํารวจแบบรายวันโดยใชถังตรวจวัดน้าํฝน
แบบธรรมดา(ดูรูปที่ 2)  มีการสํารวจตรวจวัดในเวลา 07.00 น. ของทุกวัน โดยปริมาณน้ําฝนที่
ตรวจวดัไดในเวลา 07.00 น คือปริมาณน้ําฝนของวันที่ผานมา 

 

 
 

รูปที่ 2 ถังวัดน้าํฝนแบบธรรมดา ของกรมชลประทาน 
 

การวิเคราะหขอมูลทางอุทกวิทยาของปริมาณน้ําฝน ในลุมน้ําแมออน ไดจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ
ดวยกัน 
 1. การวิเคราะหลักษณะการเกิดของน้ําฝนรายป เพื่อแสดงภาพรวมของฝนในลุมน้ํา          
วาลักษณะการเกิด เปนอยางไร โดยการสรางกราฟความสัมพันธของฝน (ดูรูปที่ 2-5) กับระยะเวลา     
ทั้ง 3 สถานี ปรากฏวา 



 1.1 สถานีอุตุ อุทกวิทยาบานหวยโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม มีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ 
1,072.7 มม. / ป ปริมาณน้ําฝนสูงสุด/ป 1,520.2 มม. ปริมาณฝนต่ําสูด 772.7 มม. / ป            
 1.2 สถานีอุตุ อุทกวิทยาบานรองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
982.3 มม. / ป ปริมาณน้ําฝนสูงสุด 1,471.2 มม. / ป ปริมาณฝนต่ําสุด 519.6 มม. / ป           
 1.3 สถานีอุตุ อุทกวิทยาบานหวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม มีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ 
1,513.9 มม. / ป ปริมาณน้ําฝนสูงสุด 1,754.4 มม. / ป ปริมาณฝนตกต่ําสุด 1,226 มม. / ป           
 
 

สถิติปริมาณน้ําฝนรายเดือน
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รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณน้าํฝนและการตกกระจายในรอบปสถานีอุตุหวยโปง 



สถิติปริมาณน้ําฝนรายเดือน
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รูปที่ 4 กราฟแสดงปริมาณน้าํฝนและการตกกระจายในรอบปสถานีบานรองวัวแดง 
 
 
 
 

สถิติปริมาณน้ําฝนรายเดือน
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รูปที่ 5 กราฟแสดงปริมาณน้าํฝนและการตกกระจายในรอบปสถานีบานหวยแกว 



 
จากลักษณะการตกของฝนทั้งป สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงกับลักษณะภูมิอากาศ ในลุมน้ํา

แมออนดังนี ้
ลักษณะภูมิอากาศในลุมน้ําแมออน เปนลักษณะภูมิอากาศ ในเขตตอนกลางของลุมในปงที่

มีการตรวจวัดน้ําฝน และจาํนวนวันฝนตกไดดังนี้ คือในพื้นที่ ที่เปนภูเขาบริเวณลําน้าํแมกวง       
แมออน และลําน้ําแมทา ตรวจวัดปริมาณน้าํฝนเฉลี่ยได 900 – 1,200 มม./ป จํานวนวนัฝนตก          
80 – 120 วัน/ป และในที่ราบลุมระหวางลุมน้ําแมกวงกบัแมทาตรวจวดัฝนเฉลี่ยไดนอยกวา           
990   มม./ป จํานวนวันฝนตกนอยกวา 60 วันตอป 

ดังนั้นลักษณะภูมิอากาศในลุมน้ําจึงมีผลกระทบตอระบบระบายน้ําของลุมน้ําแมออน ที่ทํา
ใหปริมาณน้ํามาจากตนน้ํา แตจะแหงหายไปในชวงตอนกลางและทายน้ํา ที่มีลักษณะภูมิอากาศ
แหงแลงกวาอัตราการเกิดน้าํทวมจึงมีนอย จึงสรางอางแมออนเพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ํา 
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน – ชวงเวลา – รายปการเกิดซํ้า( Rainfall – 
depth duration – return period relationship) 
ในลุมน้ําแมออนเพื่อพิจารณาถึงลักษณะของความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมากับ
ชวงเวลา และรายปการเกดิซํ้า วาในลุมน้าํแมออนมีลักษณะเปนอยางไร 
ขอมูลที่นํามาวิเคราะห 
1. ขอมูลปริมาณฝนตกสูงสุดราย 15 นาท,ี 30 นาที,45 นาที, 1 ช่ัวโมง, 2 ช่ัวโมง, 3 ช่ัวโมง ,  6 
ช่ัวโมง, 12 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง 

2. ขอมูลจากสถานีสํานักประทานที่ 1 อ.เมอืง จ.เชียงใหม ซ่ึงสถานีนี้มีการสํารวจแบบรายชั่วโมง
จากการตรวจสอบขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน ฝนรายเดือน ฝนรายป และสภาพทางอุตนุิยมวิทยา
ระยะหางระหวางทั้ง 2 สถานีประมาณ 20 กิโลเมตร 

3. ใชขอมูลตั้งแตป พ.ศ 2540 –พ.ศ. 2549 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. ใชวิธีการหารอบปการเกดิซ้ําของกัมเบล ( Gambel distribution) 
2. คํานวณหารอบปการเกิดซ้าํ ทุก ๆรอบ ชวงขอมูลที่มีฝนตกสูงสุดเปน 15 นาท,ี 30 นาที,45 นาท,ี 

1 ช่ัวโมง, 2 ช่ัวโมง, 3 ช่ัวโมง , 6 ช่ัวโมง, 12 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง (ดูตัวอยางรูปที่ 6-14) 
3. เมื่อคํานวณหารอบปการซ้ําจะไดขอมูลปริมาณฝนสูงสุด จําแนกตามรายเวลา และรายปการเกิด
ซํ้า โดยเริ่มตั้งแต 2 ป, 5 ป, 10 ป, 25 ป, 50 ป, 100 ป, 200 ป, 500 ป, 1000 ป 

4. คํานวณหาความเขมของฝน จําแนกตามรายชั่วโมง และรอบปการเกิดซ้ํา จะไดคาความเขมของ
ฝนที่ตก มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ดูตารางที่ 1และตารางที่ 2) 

5. สรางกราฟความสัมพันธระหวางความเขมฝน ชวงเวลา และรอบปการเกิดซ้ํา (ดูรูปที่ 15) 



 

การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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                รูปที่ 6   ฝนสูงสุดราย 15 นาท ี

การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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          รูปที่ 7 ฝนสูงสุดราย 30 นาท ี



การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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             รูปที่ 8 ฝนสูงสุดราย 45 นาท ี

การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )

สถานี  สชป.1 อ. เมือง  จ.เชียงใหม

10

100

1000

1 10 100 1000
รอบปการเกิดซํ้า - ป

ป
ร
มิ
า
ณ
ฝ
น
ส
งู
ส
ดุ
 (
 ม
ม
. 
)

 
              รูปที่ 9  ฝนสูงสุดราย 1 ชั่วโมง 
 
                                                       



การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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                    รูปที่ 10  ฝนสูงสุดราย 2 ชั่วโมง 

การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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                    รูปที่ 11  ฝนสูงสุดราย 3 ชั่วโมง 



การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )

สถานี  สชป.1 อ. เมือง  จ.เชียงใหม
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                     รูปที่ 12  ฝนสูงสุดราย  6 ชั่วโมง 
 

การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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                    รูปที่ 13  ฝนสูงสุดราย 12 ชั่วโมง 
                  
 
 
 
 



การหา Return Peroid ( รอบปการเกิดซ้ํา )
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 รูปที่ 14  ฝนสูงสุดราย 24 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 1จําแนกปริมาณฝนสูงสุดและรอบปการเกิดซ้ํา 

เวลา รอบปการเกิดซ้าํ - มม. 

ชม. 2 5 10 25 50 100 200 500 1000

15 นาท ี 20.3 31.3 38.6 47.8 54.6 61.4 68.1 77.0 83.7

30 นาท ี 31.5 46.3 56.1 68.4 77.6 86.7 95.8 107.7 116.8

45 นาท ี 36.7 55.3 67.6 83.1 94.6 106.1 117.5 132.5 143.9

1 ชม. 45.0 60.5 70.8 83.8 93.5 103.1 112.6 125.2 134.7

2 ชม. 53.4 71.2 82.9 97.8 108.8 119.8 130.7 145.1 155.9

3 ชม. 59.8 77.9 89.8 104.9 116.1 127.2 138.2 152.8 163.9

6 ชม. 68.6 89.3 102.9 120.2 133.1 145.8 158.5 175.2 187.8

12 ชม. 77.5 102.6 119.2 140.2 155.8 171.2 186.6 207.0 222.3

24 ชม. 82.7 110.4 128.7 151.9 169.1 186.1 203.1 225.5 242.5

          
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 จําแนกความเขมฝน และรอบปการเกิดซ้ํา 
 

เวลา ความเขมของฝน มม./ชม. 

ชม. 2 5 10 25 50 100 200 500 1000

0.25 81.3 125.2 154.3 191.1 218.3 245.4 272.4 307.9 334.8

0.5 63.1 92.6 112.2 136.9 155.2 173.4 191.5 215.5 233.5

0.75 48.9 73.7 90.1 110.8 126.2 141.4 156.7 176.7 191.9

1 45.0 60.5 70.8 83.8 93.5 103.1 112.6 125.2 134.7

2 26.7 35.6 41.5 48.9 54.4 59.9 65.3 72.5 78.0

3 19.9 26.0 29.9 35.0 38.7 42.4 46.1 50.9 54.6

6 11.4 14.9 17.2 20.0 22.2 24.3 26.4 29.2 31.3

12 6.5 8.6 9.9 11.7 13.0 14.3 15.6 17.2 18.5

24 3.4 4.6 5.4 6.3 7.0 7.8 8.5 9.4 10.1

 
 

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมฝน ชวงเวลา
 รอบปการเกิดซ้ํา สถานี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม
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รูปที่ 15 กราฟแดงความสัมพันธระหวางความเขมฝน ชวงเวลา และรอบปการเกิดซ้ํา 



3. การวิเคราะหปริมาณน้ําทา โดยวิธีกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph) 
  การวิเคราะหปริมาณน้ําทา โดยวิธีกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา เปนการหาปริมาณน้ําทาโดยตรง 

(Hydrograph of  direct runoff) ที่ไหลบนผิวดินออกจากพื้นที่ลุมน้ํา หรือพ้ืนที่รับน้ําที่มีความลึก
เฉล่ีย 1 หนวย อันเนื่องมาจากฝนตกในชวงเวลา ดังกลาว 
ขอมูลที่นํามาวิเคราะห 
1. ใชขอมูลของสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝน 3 สถานีในลุมน้ําแมออนเและสถานีสํารวจน้ําทาน้ํา
แมออน (P.86) อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ของกรมชลประทาน 
2. เลือกพายุฝน และทําใหปริมาณน้ําทาของสถานีน้ําแมออน มีระดับน้ําสูงขึ้น 
วิธีการวิเคราะห 
1. สรางกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทากับชวงเวลาการเกิด (ดูรูปที่ 16) 
2. แยกน้ําทาเปน 2 สวน คือ การไหลของน้ําทาโดยตรง (direct runoff) และการไหลพื้นฐาน 
(base Plow) (ดูตารางที่ 3) 
3. แยกสวนที่เปนการไหลพื้นฐาน ออกจากกราฟน้ําทารวม จะไดการไหลออกโดยตรง (direct 
runoff)(ดูตารางที่ 3) 
4. หาความลึกของการไหลของน้ําทา (depth of runoff) หรือฝนสวนเกิน (rainfall excess) โดย
การหารปริมาณการไหลของน้ําทาดวยพื้นที่ลุมน้ํา(ดูตารางที่ 3) 
5. หากราฟหนึ่งหนวยน้ําทา โดยหาปริมาณการไหล (direct runoff) ดวยความลึกของการไหล(ดู
รูปที่ 17) 
6. หาเปอรเซ็นการกระจายของปริมาณน้ําผิวดินในแตละชวงเวลา(ดูตารางที่ 3) 
7. หาคาสัมประสิทธิ์การเกิดน้ําทา ของลุมน้ําแมออน 
8. ผลจากการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์การเกิดน้ําทาของลุมน้ําแมออน ประมาณ 55% (เฉพาะฤดู
ฝน)เและกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาสูงสุดอยูที่ 0.711 ลบ.ม./วินาที/มม. (ตารางที่ 3) 
9. พยากรณปริมาณน้ําที่สถานีน้ําแมออน (P.86) (ตารางที่ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ตารางวิธีการคํานวณหา Distribution graph และ Unit Hydrograph 

ตารางวิธีการคํานวณหา Distribution graph และ Unit Hydrograph 

ของสถานีน้าํแมออน (P.86 ) 

วันที่ 

ปริมาณ

ฝน ปริมาณน้ํา 

Base 

flow 

direct 

flow Distribution 

Unit 

hydrograph 

พ.ศ. 2548 มม. ลบ.ม. / วิ ลบ.ม. / วิ 

ลบ.ม. / 

วิ % 

ลบ.ม. / วิ /  1

มม. 

a b c d e f g 

ก.ย.       (c-d) (e/น้ําทา)x100 (e/depth) 

17 2.9 1.80 1.80 0.00 0.00 0.000 

18 45.6 2.00 1.80 0.20 0.70 0.008 

19 7.8 3.18 1.80 1.38 4.85 0.054 

20 13.0 9.16 1.80 7.36 25.89 0.291 

21 1.5 8.12 1.80 18.00 63.31 0.711 

22 2.8 2.79 1.80 0.99 3.48 0.039 

23 2.5 2.30 1.80 0.50 1.76 0.020 

24 0.0 1.80 1.80 0.00 0.00 0.000 

      น้ําทารวม 28.43 100 1.12 

Volume. = น้ําทา 

x 

8,6400/1,000,000   (ปริมาตร) 2.46 

Flood 

Volume 

(ลาน ลบ.

ม.)   

Depth = 

Volumex1,000 / 

D.A. 

(ความ

สูง) 25.32 

Excess 

Rainfall 

(มม.)  

พื้นที่รับน้ําฝน ที่

สถานี P.86  

                 

97  ตร.กม. 

ฝนรวม (Effective Rf.) 

45.6 

มม. (วันที่ 18  ก.ย.49) 

สัมประสิทธิ์การ

เกิดน้ําทา 55.53 

% (Runoff 

coefficient) 



กราฟแสดงปริมาณนํ้าฝนและปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายวัน

สถานีนํ้าแมออน(P.86)
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รูปที่ 16 กราฟแสดงความสมัพันธระหวางปริมาณน้ําฝน กับ ปริมาณน้ําทา  
 
 

กราฟหน่ึงหนวยนํ้าทาUnit Hydrographสําหรับสถานี 

นํ้าแมออน(P.86)
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รูปที่ 17 กราฟหนึ่งหนวยน้ําทา (Unit Hydrograph) สถานีน้ําแมออน (P.86)  
 
 



ตารางที่ 4  ตารางการพยากรณคํานวณหาปริมาณน้าํทาโดยวิธี Unit Hydrograph 

โดยใช Unit Hydrograph และปริมาณน้ําฝน 

 มม. 
ลบม./วิ./1
มม. RO. - %     วันที่        Baseflow 1.80 

วันที่ ปริมาณฝน UH. 0.550  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Disc. Disc.+Baseflow 

  A b c   d e f G h i j K l m n o p 

ก.ย.-
48 ฝนเฉลี่ย จากคํานวณ ax0.394   1cxb1...n 2cxb1...n 3cxb1...n 4cxb1...n 5cxb1...n 6cxb1...n 7cxb1...n 8cxb1...n 9cxb1...n 10cxb1...n 11cxb1...n 

รวม 
d......n l+baseflow 

1 0.0 0.0 0.000 0.0 0.00 1.80 

2 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.00 1.80 

3 0.0 0.1 0.000 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

4 0.0 0.3 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

5 32.5 0.7 17.875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

6 20.0 0.0 11.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.14 1.94 

7 3.5 0.0 1.925 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 1.06 2.86 

8 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.6 0.0 0.0 5.81 7.61 

9 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 3.2 0.1 0.0 0.0 16.01 17.81 

10 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7.8 0.6 0.0 0.0 0.0 9.08 10.88 

11 0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 3.95 

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 2.09 

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.84 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

0.0 0.0 0.0 0.00 1.80 

0.0 0.0 0.00 1.80 

0.0 0.00 1.80 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแสดง ผลการพยากรณโดยใช UH กับ ปริมาณฝน
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รูปที่ 17 กราฟแสดงยอดปรมิาณน้ําทาสูงสุดประเมินจาก Unit Hydrograph สถานีน้ําแมออน (P.86)  
 

 
4.ความสัมพันธระหวางการตกของฝนกับการเกิดน้ําทาของลุมน้ําแมออน  
 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณฝนกับน้ําทาในลุมน้ําแมออน ลุมน้ํา
แมออนเปนลุมน้ําขนาดเล็กมีพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร สถานีวัดน้ําฝนที่นํามาวิเคราะหมีจํานวน
ทั้งหมด 3 สถานี คือ 
              1. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานหวยโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 49  – 17  Long 99° –  09  – 37   ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ. 2517 – ปจจุบัน 
 2. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานรองวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 44  – 26  Long 99° –  09  – 37   ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ. 2502 – ปจจุบัน 
 3. สถานีสํารวจอุตุ อุทกวิทยา บานหวยแกว กิ่ง อ.แมออน จ.เชียงใหม 
     รหัสสถานี 07540 ที่ตั้ง Lat 18° – 51  – 37  Long 99° –  10  – 54  ระยะเวลาเก็บขอมูล  
พ.ศ.2502 – ปจจุบัน 
  สถานีสํารวจปริมาณน้ําที่นํามาวิเคราะหใชทั้งหมด 1 สถานี คือ 
  
 



     สถานีสํารวจอุทกวิทยาน้ําแมออน P.86 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม(ดูรูปที่ 18) การสํารวจ
ขอมูลปริมาณน้ําโดยอานขอมูลระดับน้ําเปนแบบรายวัน วันละ 5 เวลา คือ เวลา 06.00 , 09.00 , 
12.00 , 15.00 , 18.00 น. สวนขอมูลปริมาณน้ําทําการสํารวจโดยเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ําทุกๆ
ระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวคํานวนโดยวิธีลาก Rating Curve เฉลี่ยหาความสัมพันธของระดับน้ํา
กับปริมาณน้ํา 
 
 

 
 
รูปที่ 18 สถานีสํารวจอุทกวิทยาน้ําแมออน  ( P.86 )  อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม  
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ใชขอมูลปริมาณน้ําฝนรายปของทั้ง 3 สถานี 
2. นําขอมูลปริมาณน้ําฝนรายป มาหาคาเฉลี่ยในแตละสถานี 
3. หาปริมาณน้ําทารายป โดยเทียบจากคาสัมประสิทธ์ิน้ําทา คาสัมประสิทธ์ิน้ําทาอางอิงจาก

ขอมูลปริมาณน้ําฝนที่ทําใหเกิดน้ําทาของลุมน้ําปง ใชประมาณ 30 % 
4. หาปริมาณน้ําทาสุทธิในแตละปแลวนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําทาที่วัดไดจริงจากสถานี 

วัดน้ําทา P.86 
5. เปรียบเทียบคาปริมาณน้ําทาที่ไดจากการวิเคราะหกับคาที่ไดจากการวัดจริง(ดูตารางที่ 5) 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  ตารางการประเมนินํ้าฝน นํ้าทา ลุมนํ้าแมออน 

ประเมินน้ําฝน น้ําทา ลุมน้ําแมออน(ที่สถานี P.86) กิ่งอ.แมออน จ.เชยีงใหม  
          

ป 
รองวัว
แดง 

หวย
โปง 

หวย
แกว 

เฉล่ีย พท. 
สัมประสิทธิ์

น้ําทา 
น้ําทา

รวมทั้งป 
น้ําทา
สุทธิ 

น้ําทาสถานี 
P.86 

เม.ย.-
มี.ค. 

มม. มม. มม. มม. 
ตร.
กม. 

% ลาน ลบม. 
ลาน 
ลบม. 

ลาน ลบม. 

2540 - - - -     - - - 
2541 - - - -     - - - 
2542 723.9 - - 723.9 97 30 70.2 21.1 - 
2543 585.2 883.8 - 734.5 97 30 71.2 21.4 - 
2544 1018.9 1207.4 1514.8 1247.0 97 30 121.0 36.3 - 
2545 1404.4 1176.2 1547.2 1375.9 97 30 133.5 40.0 - 
2546 1206.0 1189.0 1226.0 1207.0 97 30 117.1 35.1 - 
2547 1132.2 1106.0 1754.4 1330.9 97 30 129.1 38.7 15.9 
2548 1380.8 964.9 1499.9 1281.9 97 30 124.3 37.3 36.6 
2549 1375.9 1395.6 1297.8 1356.4 97 30 131.6 39.5 37.8 

 


