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คํานํา 

การเกิดอุทกภัยในพื้นที่บริเวณภาคเหนือจะอยูในชวงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และใน
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินถลม ความ
แหงแลง ไดมีสวนกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก ทั้งในแงชีวิตและทรัพยสินของทั้ง
สวนรวมและสวนบุคคลทําใหรัฐบาลและประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพื่อบูรณะ
ฟนฟูบริเวณที่ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติแทนที่จะไดนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไป
ใชพัฒนาทางดานอื่นๆ ที่จําเปนกวา และยิ่งไปกวานั้น ยังมีแนวโนมวาในอนาคตอาจจะมีภัย
ทางธรรมชาติเกิดขึ้นบอยครั้งยิ่งขึ้น และยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติถูกดัดแปลงและถูกทําลาย 

ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดพื้นที่ที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณหมูบาน
ที่ตั้งอยูบริเวณลาดเชิงเขาที่อยูใกลลําหวย หรือใกลลําน้ํา จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เคย
เกิดขึ้นในพื้นที่ เชน ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร หรือท่ีบานน้ํากอ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ หรือท่ีเกิดเมื่อ
ป 2545 ที่ อ.แมแจม จ.เชียงใหม หรือ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน เปนตน  เพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ฉะนั้นการกําหนดพื้นที่ที่เสี่ยงตออุทก
ภัยจึงเปนเปาหมายหลัก เพื่อเปนการประกอบการวางแผนปองกันและเพื่อลดความรุนแรง 
รวมท้ังเพื่อวางแผนชวยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติอื่นๆ 
 
1. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อนําขอมูลของการศึกษาไปวางแผนปองกันอุทกภัย 
2. เพื่อเปนแบบอยางของพื้นที่ที่มีลักษณะเดียวกัน 
3. เพื่อนําผลของการศึกษาไปวิจัยออกแบบทางอุทกวิทยา 

 
2. พื้นที่ที่ทําการศึกษา 

1. ขอมูลจังหวัดลําพูน 
ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดเชียงใหม 
ทิศใตติดตอกับจังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดลําปาง 



 

จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดเล็กที่สุดในเขตเหนือมีพื้นที่ 4,407 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญ
เปนที่ราบอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,800 ฟุต มีแมน้ําสําคัญไหลผาน 4 สาย คือ แมน้ําปง แมน้ําก
วง แมน้ําทา และแมน้ําลี้ จังหวัดลําพูน แบงการปกครองเปน 7 อําเภอและ 1  กิ่งอําเภอ คือ 
อําเภอเมืองลําพูน อําเภอบานโฮง อําเภอแมทา อําเภอลี้ อําเภอทุงหัวชาง อําเภอบานธิ และกิ่ง
อําเภอเวียงหนองลอง 

2. ขอมูลลุมน้ําล้ีและลักษณะทางอุทกวิทยา 
1. ขอมูลทางกายภาพ   

สภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้ําของลุมน้ําในเขตอําเภอลี้ เปนพื้นเขาสูงชัน มีที่ราบแคบๆ 
บริเวณริมลําน้ํา เมื่อเขาเขตอําเภอบานโฮงที่ราบริมลําน้ําขยายกวางขึ้น และยิ่งขยายมากขึ้นกอน
บรรจบกับแมน้ําปงในเขตตําบลหนองลอง อําเภอปาซาง สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการมี
ความลาดเทจากดานทิศใตไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

สภาพลําน้ํา ลําน้ําแมล้ีมีตนน้ําในเขตตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน เกิดจากทิวเขาแยกของผีปนน้ํา มียอดดอยสบเทิมสูงประมาณ 1,313 เมตร (ร.ท.ก.) เปนเสน
แบงเขตลุมน้ําและอําเภอ คือ ทิศเหนือลุมน้ําแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ทิศตะวันออก
ลุมน้ําแมเสริมสาขาน้ําวัง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง แลวไหลลงซีกตะวันตกของทิวเขาจาก
เหนือลงใต ผานเขตตัวอําเภอลี้ไหลวกขึ้นเหนือ ผานเขตเขตอําเภอบานโฮงแลวหักไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ แลวไหลลงแมน้ําปงทางฝงซาย ยาวประมาณ 151 กิโลเมตร สวนที่เหลืออยูใน
เขตอําเภอบานโฮง ยาวประมาณ 59 กิโลเมตร 

2. ขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศในบริเวณลุมน้ําล้ีไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยตอป 1,022.0 มม. 
(ขอมูล อ.บานโฮง, อ.ล้ี และ สถานี P.42) และมีสถิติฝนตกสูงสุดใน 1 วัน ม ี3 สถานเีทากบั 125.0 
มม. 143.0 มม. 182.8 มม. ตามลําดับ  

สวนปริมาณน้ําสูงสุดที่เคยเกิดสามารถวัดปริมาณน้ําได 105.9 ลบม./วินาที ที่
สถานี P.42 พื้นที่รับน้ํา 315 ตร.กม. และบริเวณสูงสุดที่เคยเกิดสูงสุดวัดปริมาณน้ําได 308.0 
ลบม./วินาที ที่สถาน ีP.76 (พื้นที่รับน้ํา 1,541 ตร.กม.) 

จากขอมูลเบ้ืองตนในทางอุทกวิทยาเห็นควรวา ลุมน้ําล้ีเปนลุมน้ําที่เสี่ยงตอน้ํา
ทวมฉับพลันได 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 



 

1. ทําการศึกษาสภาพทางอุทกวิทยาบริเวณสถานีน้ําลี้ (P.42) บานแมบอน อ.ทุง
หัวชาง จ.ลําพูน 

2. ทําการศึกษาสภาพทางอุทกวิทยาบริเวณสถานีน้ําลี้ (P.76) บานแมอีไฮ อ.ลี้ จ.
ลําพูน 

3. ทําการศึกษาสภาพทางอุทกวิทยาบริเวณสถานีน้ําลี้ (P.29) อ.บานโฮง จ.
ลําพูน 

4. ทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพลุมน้ําล้ีทั้งหมด 
 
5. วิธีการศึกษาและอุปกรณที่ใชในการศึกษา 
 

1. ทําการเปดสถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติจํานวน 6 สถานีดังนี้ 
1.1. ที่วาการอําเภอบานโฮง จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QMA 481350 – 2026500 
1.2. ที่วาการอําเภอทุงหัวชาง จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QNV 503300 – 1990150  
1.3. ที่วาการอําเภอลี้ จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QMV 491750 – 1968000 
1.4. สถานี P.42 บานแมบอน  อ.ทุงหัวชาง  จ.ลําพูน 

พิกัด 47 QNV 509400 – 1977850 
1.5. ที่บานแมตื่น อ.ล้ี จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QNV 487550 – 1990400 
1.6. ที่บานปง (แมลอบ) อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QMA 493550 – 1819000 
 

2. ทําการเปดสถานีสํารวจปริมาณน้ําจํานวน 3 สถานี คือ 
2.1. สถานีสํารวจอุทกวิทยาน้ําล้ี (P.42) อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QNV 509400 – 1977850 
2.2. สถานีสํารวจอุทกวิทยาน้ําล้ี (P.76) อ.ล้ี จ.ลําพูน  

พิกดั 47 QMA 489600 – 2005000 



 

2.3. สถานีสํารวจอุทกวิทยาน้ําล้ี (P.29) อ.บานโฮง จ.ลําพูน 
พิกดั 47 QMA 481700 - 2024250 

 
โดยทั้ง 3 สถานีมีการสํารวจระดับน้ําและปริมาณน้ําและมีเครื่องวัดระดับน้ําแบบ

อัตโนมัติ มีเจาหนาที่ประจําอยูที่สถานีเพื่อสํารวจขอมูล 
 

6. ผลการวิเคราะห 
จากลักษณะทางกายภาพของลุมน้ําล้ี  ซ่ึงในชวงแรกของลุมน้ําจะไหลไปทางทิศใตและ

ชวงถัดมาจะไหลยอนไปทางทิศเหนือประกอบกับในพื้นที่ริมฝงของลําน้ํา มีการเพาะปลูกและ
ทําการเกษตรกันมาก ราษฎรและทางราชการไดกอสรางอาคารทางชลประทานหรือฝาย
ช่ัวคราวของราษฎรกั้นลําน้ําเปนระยะๆ ตลอดแนวลําน้ํา  ซึ่งลักษณะเชนนี้ จะทําใหขวางลํา
น้ําธรรมชาติหาเกิดน้ําทวมหรือนํ้าเต็มตลิ่งก็จะทําใหระดับน้ําเออหรือลนตลิ่งและขณะน้ําไหล
ก็พัดพาทําความเสียหายตอพื้นที่ริมตลิ่งได เพราะฉะนั้นสิ่งกอสรางทั้งหลายเปนอุปสรรคและ
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความเสียหายในลําน้ําล้ีได 

 
7. สรุปขอเสนอแนะ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีเจริญรุดหนาไปมากแต ยังไมไดนําเอาเทคโนโลยีนั้นมา
ประยุกตใชใหเหมาะสม หากไดนําเอาขอมูลของ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเรดาร ที่ อ.อมกอย  ซ่ึง
ศูนยฯ นี้สามารถตรวจวัดปริมาณเมฆฝนไดเปนการดีมาก หากไดประสานงานกับกรมอุตุฯ เพื่อ
นําขอมูลเหลานั้นใชงาน 

 
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

คาดวาราษฎรที่อาศัยอยูในที่ลุมริมฝงแมน้ําล้ีจะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยลดลง และ
สามารถปองกันภัยและเตรียมการปองกันลวงหนาได 
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