
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามสภาพน้ําและเตือนภัยบริเวณพื้นที่น้ําทวมฉับพลัน 
ลุมน้ํายาง อ.ปว จ.นาน 

 
คํานํา 
 
 การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ จะอยูระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และในปจจุบัน
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา ภัยพิบัติทางธรรมชาติเชน พายุ น้ําทวม แผนดินถลม ความแหง
แลง ฯลฯ  ไดมีสวนกอใหเกิดความเสียหายจํานวนมาก ทั้งในแงชีวิต และทรัพยสินทั้งของ
สวนรวม และสวนตัว ทําใหรัฐบาล และประชาชนตองใชทรัพยจํานวนมาก เพื่อบูรณะฟนฟูที่ 
ไดรับความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ แทนที่จะไดนําเอาทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ไปใชพัฒนา
ทางดานอื่น ๆ ที่จําเปน ยิ่งไปกวานั้น ยังมีแนวโนมวาอนาคตอาจจะมีภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น
บอยครั้งยิ่งขึ้น และความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติถูกดัดแปลง
และถูกทําลายลง  โดยเฉพาะระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม จะเปนชวงของฤดูมรสุม    ที่จะ
กอใหเกิดความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “น้ําทวม” 
 
 ดังนั้นเพื่อใหการกําหนดพื้นที่ ที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณหมูบานบนที่
ราบเชิงเขาที่อยูใกลลําหวย หรือน้ําแมสายหลัก จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เคยเกิดขึ้น ใน
พ้ืนที่ เชน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร บานน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน ฉะนั้น การกําหนดพื้นที่ ที่เสี่ยงตออุทกภัย (น้ําทวม) จึง
เปนเปาหมายหลัก เพื่อเปนการประกอบการวางแผนปองกัน และเพื่อลดความรุนแรง รวมทั้งเพื่อ
วางแผนชวยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อเปนแบบอยางของพื้นที่ลักษณะน้ําทวมฉับพลันใชกับที่อ่ืน ๆ 
2. เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
3. เพื่อศึกษาวิจัยออกแบบขอมูลทางอุทกวิทยา 
4. เพื่อลดความเสียหายหากเกิดอุทกภัยในบริเวณนั้น ๆ 
 

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ 
 
 ลุมน้ํายาง ครอบคลุมพื้นที่รับน้ํา 49 ตร.กม.  (ถึงสถานี N.52) ในเขตพื้นที่ อ.ปว จ.นาน  
น้ํายางตนน้ําเกิดจากแนวเทือกเขาหลวงพระบาง ในเขต อ.ปว กับรอยตอ อ.แมจริม จ.นาน  ไหล



มาบรรจบกับฝงซายของแมน้ํานาน ที่บานตนฮาง อ.ทาวังผา จ.นาน  มีความยาวทั้งลําน้ําประมาณ 
42 กม. ความลาดชัน 1:12   
 สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาและมีที่ราบทางตอนปลายของลําน้ํา ราษฎรสวนใหญจะ
ตั้งบานเรือนอยูทางที่ราบตอนปลายของแมน้ํา 
 
ลักษณะทางอุทกวิทยา 
 
 สภาพภูมิอากาศ ในบริเวณลุมน้ํายางไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยตอปประมาณ 1695.8 มม.  (สถานีดอยภูคา อ.ปว และ 
อ.ทาวังผา)  มีฝนสูงสุด 1 วัน ที่เกิดบริเวณ อ.ปว จ.นาน มีปริมาณฝน 193.7 มม.  เมื่อวันที่ 23 
ส.ค. 2530 สวนปริมาณน้ําสูงสุดที่เคยเกิดสามารถวัดปริมาณได 410.00 ลบ.ม./วิ  เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2527  ในลุมน้ํานี้เคยมีการสํารวจปริมาณน้ํามาแลวคือที่สถานี น้ํายาง (N.52) อ.ปว จ.นาน  
(เปดทําการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2523 และปดทําการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2536) 
 จากขอมูลทางอุทกวิทยาของลุมน้ํายาง เห็นควรวาลุมน้ํายางเปนลุมน้ําที่เสี่ยงตอน้ําทวม
ฉับพลัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ทําการศึกษาสภาพทางอุทกวิทยา บริเวณสถานีน้ํายาง (N.52)  เดิม โดยขอเปดสถานี
สํารวจระดับน้ําแบบอัตโนมัติ 

2. ทําการสํารวจปริมาณน้ําบริเวณดังกลาว โดยขอเปดเปนสถานีสํารวจปริมาณน้ําแบบ
ประจํา เพื่อจะไดสํารวจขอมูลไดตลอดเวลา 

3. สําหรับการสํารวจขอมูลทางดานอุตุ-อุทกวิทยา ซึ่งบริเวณนี้ ไดมีการสํารวจขอมูลที่ 
อ.ทาวังผา เปนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยูแลว ศูนยฯ จึงขอเปดสํารวจขอมูลน้ําฝน
บริเวณตนน้ําดังนี้ 

3.1 สถานีสํารวจน้ําฝนแบบอัตโนมัติ ที่บานน้ําเขียว อ.ปว จ.นาน 
3.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติที่บานเยาภูคา อ.ปว จ.นาน 
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