
การสํารวจปริมาณน้ําเพื่อวิเคราะห 
คาสัมประสิทธ์ิของอาคารทางชลศาสตร 
ณ  โครงการชลประทานลําพูน  (แมปงเกา) 

 
1. คํานํา 

เมื่อหลายรอยปมาแลวลําน้ําปงไดเปลี่ยนยายมาทางทิศตะวันตก  ลําน้ําเดิมจึงชื่อวา   
แมน้ําปงเกา  ราษฎรในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนไดตีฝายพ้ืนเมืองเปนตอนๆ  ในลําน้ํา
แมปงเกาชักน้ําเขาเหมืองซอย     แตเนื่องจากฝายพื้นเมืองของราษฎรเปนฝายชั่วคราว  
จึงทําใหเกิดอุปสรรคในการสงน้ําขึ้น  แตเนื่องจาการการใชระบบการสงน้ําเดิมของ
ราษฎรทุกจุดที่ที่จะยกระดับน้ําเขาเหมืองซอยอาคารอัดน้ํา  จึงเปนฝายพื้นเมืองทั้งหมด  
จึงทําใหเกิดการแบงน้ํากันขึ้น  กรมชลประทานจึงไดใหเลิกการกั้นฝายพื้นเมืองในลําน้ํา
ปงเกาทั้งหมด  และสรางประตูระบายน้ําและสะพานอัดน้ําขึ้นแทนแลวสรางประตู
ระบายน้ําปากเหมืองซอย  ขึ้นบังคับน้ําเขาเหมืองไมยอมใหใครชักเอาไปใชตามใจชอบ  
โดยมีเจาหนาที่ของโครงการฯ  เปนผูควบคุมการปด – เปด  ปตร. ปากเหมืองซอยตางๆ 
ทุกแหง  พรอมกันนี้ก็ไดทําการแตงรูปและรักษาขุดลอกใหลาํน้ําแมปงเกามีสภาพดีขึ้น  

กรมชลประทานไดสํารวจแผนที่ภูมิประเทศและระดับเมื่อป  พ.ศ.2472  ไดลงมือ
กอสรางเมื่อ  พ.ศ.2481  แลวเสร็จในป  พ.ศ.2482  และทําการสงน้ําในป  พ.ศ.2483 
โครงการชลประทานลําพูน     เปนโครงการที่อยูในพื้นที่ราบฝงซายแมน้ําปง ระหวาง  
จังหวัด เชียงใหม – ลําพูน   เปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ  ลําน้ํานี้ยาว  13.80  กม.  สามารถ
สงน้ําไดทั้งสองฝงคลุมพื้นที่  50,300  ไร  เปนเนื่อที่ชลประทานจริง  44,900  ไร   มี
สะพานอัดน้ําไม  6  แหง  ปากเหมืองซอย  17  แหง  ประตูระบายน้ําปลายเหมือง  1  
แหง  เปนเวลากวา  66 ป  แลวที่ประตูระบายน้ําและสะพานอัดน้ําประตูระบายน้ําปาก
เหมืองซอย ตางๆไดเริ่มสงน้ํา  ยังไมไดมีการศึกษาขอมูลลําน้ําและปรับปรุง
ประสิทธิภาพประตูระบายน้ํา... เพื่อประสิทธิภาพในการสงน้ําใหมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค 
 2.1.เพื่อปรับคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานในโครงการ 
 2.2..เพื่อประยุกตคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานในควบคุมการเปดประตู
ระบายน้ํา 
 
3. อุปกรณและวิธีการศึกษา   
         3.1 พ้ืนที่ศึกษา 
   โครงการชลประทานลําพูน (แมปงเกา) คลุมเนื้อที่ในเขตอําเภอสารภี  จ.
เชียงใหม  และเมืองลําพูนเนื้อที่โครงการ  50300 ไรเนื้อที่ชลประทาน  44900ไร หัวงาน
เปนประเภทเหมืองฝายประกอบดวย   
   -  ฝายหินกอสูง  2.00 ม.  ยาว  11.00 ม. 
   -  ประตูระบายทรายขนาด   4 ม.   3 ชอง     
   -  ประตูระบายน้ําปากเหมืองสงน้ําสายใหญขนาด  4.00  ม. 4  ชอง 
เหมืองฝายสงน้ําสายใหญใชลําน้ํายาว  13.80  กม. ความจุ  30  ลบ.ม./วินาที  เหมืองซอย  
มีทั้งหมด  17  สาย  ความยาวรวม  80  กม. ( ดังรปูที่ 1-3 ) 
 

 
     รูปที่  1   แสดงฝายชลขันธพินิจ 



 
     รูปที่  2  แสดงประตูระบายทราย ของฝายชลขันธพินิจ 
 
 
 

 
รูปที่  3    แสดงประตูระบายน้ําคลองสายใหญ 



 
    รูปที่ 4  ประตูระบายน้ําคลองสายใหญฝงซาย 

 
  3.2 อุปกรณ 
   3.2.1 เครื่องวัดกระแสน้ํายี่หอ A- OTT ชนดิ C31  หมายเลข 49478  
               3.2.2 เครื่องวัดกระแสน้ํายี่หอ A- OTT ชนิด C31   หมายเลข 16625 ( ดังรูปที่  ) 
 

เคร่ืองวัดความเร็วกระแสน้ําแบบใบพัด (Propeller Type)

 
แบบใชใบพัด
ขนาดเล็ก 

เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ําแบบใบพัด มีแกนใบพัด
รับน้ําในแนวนอน แนวเดียวกับทิศทางการไหลของน้ํา
และกระแสน้ําที่ไหลในแนวตั้ง หรือเฉียงจะมี
ผลกระทบนอยกวาแบบ cup type แบบใชใบพัดใช
ในลําน้ําขนาดใหญ และตองเลือกใชใหเหมาะสมตาม
สภาพการไหลของน้ํา แบบใชใบพัดขนาดใหญ 



   3.2.3 เสาวัดระดับน้ําที่ดานเหนือน้ํา และ ดานทายน้ํา   ระดับธรณีประตูที่ประตู                          
                         ระบายน้ํา 257.40  ม. (ร.ท.ก.)    

 
รูปที่    เสาวัดระดับน้ํา ดานเหนือน้ํา 

 
 

 
รูปที่    แสดงเสาวัดระดับน้ําดานทายน้ํา 



  
3.3 ขอมูลที่ศึกษา 
  3.3.1 ขอมูลระดับน้ําจากเสาระดับน้ําเหนือประตูระบายน้ําปากเหมือง (  ชวง

วันที่  22  พฤศจิกายน  2549  ถึง  27  ธันวาคม  2549 ) และขอมูลระดับน้ําทาย
ประตูระบายน้ําปากเหมือง ( ชวงวันที่  22  พฤศจิกายน  2549  ถึง  27  ธันวาคม  
2549  )   ดูตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   ตารางแสดงสถิติการสํารวจปริมาณน้าํ 

กองอทุกวทิยา   

 

    อ.ท. 1-02 

กรมชลประทาน        

         

ตารางแสดงสถิติการสํารวจปริมาณน้ํา 

แมน้ํา      แมน้ําปง  สถาน ี      ชลประทานลําพนู รหัส         

ตําบล      ดอนแกว              อําเภอ     สารภี  
จังหวัด    

เชียงใหม 
 

ราคาศูนยเสาระดบั 0.000 ม.(ร.ส.ม.)   
 ปน้ํา     2549  
( 2006 ) 

 

ระดับน้ํา 
ระดับ
น้ํา เวลาทําการ ความกวาง 

เนื้อท่ีรูป
ตัด 

ความเร็ว
เฉลี่ย  

ปริมาณ
น้ํา 

วันท่ี 

ม. 
ม. สํารวจ ผิวน้ํา ม. ตร.ม. ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

หมายเหตุ 

      ประจําเดือน พฤศจิกายน     

  เริ่มสํารวจ             สํารวจน้ําปงที่ประตูระบายน้ํา 
  เหนือแนว ทายแนว             

13 พ.ย. 2.85 1.05 09:50-10:26 26.00 25.27 0.116 2.940 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.85 1.03             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

14 พ.ย. 2.85 1.15 10:10-10:40 26.00 28.25 0.181 5.124 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.85 1.15             

                  

 



กองอทุกวทิยา  

 

     อ.ท. 1-02 

กรมชลประทาน        

         

ตารางแสดงสถิตกิารสํารวจปริมาณน้ํา 

แมน้ํา      แมน้ําปง  สถาน ี      
ชลประทาน
ลําพูน 

รหัส         

ตําบล      ดอนแกว              อําเภอ     สารภี  จังหวัด    เชียงใหม  

ราคาศูนยเสาระดบั 0.000 ม.(ร.ส.ม.)   ปน้ํา     2549  ( 2006 ) 

ระดับน้ํา 
ระดับ
น้ํา เวลาทําการ 

ความ
กวาง 

เนื้อท่ี
รูปตัด 

ความเร็ว
เฉลี่ย  

ปริมาณ
น้ํา 

วันท่ี 

ม. 
ม. สํารวจ ผิวน้ํา ม. ตร.ม. ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

หมายเหตุ 

      ประจําเดือน พฤศจิกายน     

  เริ่มสํารวจ             สํารวจน้ําปงที่ประตูระบายน้ํา 
  เหนือแนว ทายแนว             

16 พ.ย. 2.82 1.12 10:00-10:35 26.00 27.14 0.175 4.751 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.82 1.12             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

21 พ.ย. 2.79 1.12 11:27-12:06 26.00 27.44 0.155 4.266 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.79 1.12             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

22 พ.ย. 2.78 0.92 09:52-10:22 26.00 21.97 0.139 3.062 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.78 0.92             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

27 พ.ย. 2.75 1.15 10:34-11:12 26.00 27.90 0.178 4.955 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ               

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.75 1.15             

         



กองอทุกวทิยา  

 

     อ.ท. 1-02 

กรมชลประทาน        

         

ตารางแสดงสถิตกิารสํารวจปริมาณน้ํา 

แมน้ํา      แมน้ําปง  สถาน ี      
ชลประทาน
ลําพูน 

รหัส         

ตําบล      ดอนแกว              อําเภอ     สารภี  จังหวัด    เชียงใหม  

ราคาศูนยเสาระดบั 0.000 ม.(ร.ส.ม.)   ปน้ํา     2549  ( 2006 ) 

ระดับน้ํา 
ระดับ
น้ํา เวลาทําการ 

ความ
กวาง 

เนื้อท่ี
รูปตัด 

ความเร็ว
เฉลี่ย  

ปริมาณ
น้ํา 

วันท่ี 

ม. 
ม. สํารวจ ผิวน้ํา ม. ตร.ม. ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

หมายเหตุ 

      ประจําเดือน ธันวาคม     

                สํารวจน้ําปงที่ประตูระบายน้ํา 
  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

4 ธ.ค. 2.75 1.15 14:32-15:10 26.00 27.51 0.214 5.890 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 20 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.75 1.15             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

7 ธ.ค. 2.70 1.14 10:27-11:02 26.00 28.24 0.213 6.025 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 20 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.70 1.14             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

13 ธ.ค. 2.65 1.19 10:20-11:00 26.00 29.12 0.223 6.498 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 20 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.65 1.19             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

13 ธ.ค. 2.65 1.24 11:30-12:10 26.00 29.99 0.226 6.766 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.49478 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 25 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.65 1.24             



กองอทุกวทิยา  

 

     อ.ท. 1-02 

กรมชลประทาน        

         

ตารางแสดงสถิตกิารสํารวจปริมาณน้ํา 

แมน้ํา      แมน้ําปง  สถาน ี      
ชลประทาน
ลําพูน 

รหัส         

ตําบล      ดอนแกว              อําเภอ     สารภี  จังหวัด    เชียงใหม  

ราคาศูนยเสาระดบั 0.000 ม.(ร.ส.ม.)   ปน้ํา     2549  ( 2006 ) 

ระดับน้ํา 
ระดับ
น้ํา เวลาทําการ 

ความ
กวาง 

เนื้อท่ี
รูปตัด 

ความเร็ว
เฉลี่ย  

ปริมาณ
น้ํา 

วันท่ี 

ม. 
ม. สํารวจ ผิวน้ํา ม. ตร.ม. ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

หมายเหตุ 

      ประจําเดือน ธันวาคม     

                สํารวจน้ําปงที่ประตูระบายน้ํา 
  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

13 ธ.ค. 2.65 1.29 13:07-13:45 26.00 31.37 0.231 7.246 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 30 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.65 1.29             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

13 ธ.ค. 2.65 1.31 14:16-14:50 26.00 31.96 0.231 7.385 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 35 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.65 1.31             

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

13 ธ.ค. 2.65 1.33 15:24-15:00 26.00 32.26 0.235 7.591 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 40 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.65 1.33             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

20 ธ.ค. 2.55 1.25 10:15-10:55 26.00 30.48 0.290 8.845 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 45 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.55 1.25             

         



กองอทุกวทิยา  

 

     อ.ท. 1-02 

กรมชลประทาน        

         

ตารางแสดงสถิตกิารสํารวจปริมาณน้ํา 

แมน้ํา      แมน้ําปง  สถาน ี      
ชลประทาน
ลําพูน 

รหัส         

ตําบล      ดอนแกว              อําเภอ     สารภี  จังหวัด    เชียงใหม  

ราคาศูนยเสาระดบั 0.000 ม.(ร.ส.ม.)   ปน้ํา     2549  ( 2006 ) 

ระดับน้ํา 
ระดับ
น้ํา เวลาทําการ 

ความ
กวาง 

เนื้อท่ี
รูปตัด 

ความเร็ว
เฉลี่ย  

ปริมาณ
น้ํา 

วันท่ี 

ม. 
ม. สํารวจ ผิวน้ํา ม. ตร.ม. ม./วินาที 

ลบ.ม./
วินาที 

หมายเหตุ 

      ประจําเดือน ธันวาคม     

                สํารวจน้ําปงที่ประตูระบายน้ํา 
  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

20 ธ.ค. 2.55 1.28 11:30-12:10 26.00 31.21 0.274 8.553 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 50 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.55 1.28             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

20 ธ.ค. 2.55 1.28 13:17-13:55 26.00 31.51 0.271 8.553 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 55 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.55 1.28             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

20 ธ.ค. 2.55 1.28 14:15-15:00 26.00 31.84 0.278 8.851 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 60 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.55 1.28             

                  

  เริ่มสํารวจ               

  เหนือแนว ทายแนว             

20 ธ.ค. 2.55 1.30 15:25-16:00 26.00 32.14 0.284 9.117 ใชเครื่อง A-OttC.31 No.16625 เฟอง 1:1 

  สํารวจเสร็จ             เปดประตูระบาย 65 cm. 

  เหนือแนว ทายแนว             

  2.55 1.30             



 

3.3.2 ขอมูลระดับการยกบานประตูระบายน้ํา 
               3.3.3 ขอมูลปริมาณน้ําซึ่งเปนขอมูลการสํารวจจากภาคสนาม 
  3.3.4 ขอมูลรูปตัดขวางลําน้ํา 
  3.3.5 ขอมูลขนาดความกวางบานประตูระบายน้ํา 
  3.3.6 ขอมูลระดับธรณีประตู   
  3.3.7  ขอมูลความเร็วของกระแสน้ํา 

3.3.8 ขอมูลการคํานวณ  ใชสูตร  ของ  U.S. Army  Corps  of  Engineers ซึ่งได  
          ดัดแปลงมาจาก Conventional  orifice  formula   คือ   

                             Q  =    Cs  L  hs      2g      H           
    ซึ่ง   
     Q     =    ปรมิาณน้ํา ................................ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
             Cs    =     สัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ํา       
             L     =     ความกวางของบานที่เปด .............เมตร 
        G     =    อัตราโนมถวงของโลก..................เมตร/(วินาที)2  
                                H  =    ผลตางระดับน้ํา............................. เมตร 
 
 
 3.4  วิธีการศึกษา  
  3.4.1 อานคาระดับน้ําจากเสาระดับเหนือประตูระบายน้ําเพื่อหาระดับที่กอน
ไหลผานประตูระบายน้ํา  
                 3.4.2  หาคาระดับยกบานประตูระบายน้ํา  จํานวนบานที่เปด 

     3.4.3 อานคาระดับน้ําจากเสาระดับทายประตูระบายน้ํา เพื่อหาระดับที่ไหลผาน
ประตูระบายน้ํา 
  3.4.5 นําขอมูลที่อานไดมาแทนคาในสูตร ของ  U.S. Army  Corps  of  
Engineers 
 

     Q  =    Cs  L  hs      2g      H           



 
    เมื่อ      
     Q     =     ปริมาณน้ํา  
             Cs    =     สัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ํา       
             L     =    ความกวางของบานที่เปด   
        g      =     อัตราโนมถวงของโลก  
                        H =   ผลตางระดับน้ํา 
  3.4.6 นําคาที่ไดจากการคํานวณในสูตรของ  U.S. Army  Corps  of  Engineers 

ทุกๆครั้งที่สํารวจปริมาณน้ําไหลผานไปหาคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ํา
ไหลผาน ที่สํารวจ 

  3.4.7  นําคาสัมประสิทธของปริมาณน้ําที่ไหลผาน  ไปหาความสัมพันธกับ
ระดับการยกบานตอระดับน้ําทายน้ําจะไดคา  สัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ํา
ที่ไหลจากการคํานวณที่ไดจากเสนโคง 

  3.4.8  นําคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ําที่ไหลจากการคํานวณที่ไดจากการ
คํานวณไปหาคาปริมาณน้ําที่ไหลผาน 

  3.4.9 นําคาปริมาณน้ําที่ไหลผานจากการคํานวณไปหาคาแตกตางจากปริมาณ
น้ําที่สํารวจได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ผลการศึกษาวิเคราะห 
  4.1 ผลการหาคาปริมาณน้ําจากการสํารวจสามรถนํามาคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ําที่ไหลผาน  ไดดังตาราง 
 

ตารางที่  3    แสดงการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณน้ําที่ไหลผาน 
โครงการชลประทานลําพูน 

ประตูปากเหมืองฝาย 
                

วันที่  ระดับนํ้า L Hs Go 
 
    H Hs/Go Q  

 
L*Hs 

(2g*   H)^0.5 Cs Q Cs %Q 

  
เหนือ
(H) ทาย 

ความ
กวาง   

ระดับ
ยกบาน     (สํารวจ)   

ส.ป.ส 
สันฝาย คํานวณ จากโคง แตกตาง 

  ม.รทก. ม.รทก. เมตร เมตร เมตร เมตร   
ลบ.ม./
วินาท ี   สํารวจ 

ลบ.ม./
วินาท ี   (%) 

 (a) (b) (c) 

(1)= 
(b)-

254.7 (2) (a)-(b) (1) / (2) (3) (4) (3) / (4) (5)=(6)*(4) (6) 
 

(7) 

13-พ.ย. 260.25 258.45 16 1.05 0.05 1.80 21.00 2.940 99.838 0.029 3.237 0.032 -10.107 
13-พ.ย. 260.25 258.43 16 1.03 0.05 1.82 20.60 2.940 98.479 0.030 3.221 0.033 -9.541 
14-พ.ย. 260.25 258.55 16 1.15 0.15 1.70 7.67 5.124 106.265 0.048 5.394 0.051 -5.269 
14-พ.ย. 260.25 258.55 16 1.15 0.15 1.70 7.67 5.120 106.265 0.048 5.394 0.051 -5.351 
16-พ.ย. 260.22 258.52 16 1.12 0.15 1.70 7.47 4.751 103.493 0.046 5.315 0.051 -11.879 
16-พ.ย. 260.22 258.52 16 1.12 0.15 1.70 7.47 4.751 103.493 0.046 5.315 0.051 -11.879 
21-พ.ย. 260.19 258.52 16 1.12 0.08 1.67 14.00 4.266 102.576 0.042 3.983 0.039 6.628 
22-พ.ย. 260.18 258.32 16 0.92 0.05 1.86 18.40 3.062 88.923 0.034 3.058 0.034 0.136 
27-พ.ย. 260.15 258.55 16 1.15 0.15 1.6 7.67 4.955 103.093 0.048 5.233 0.051 -5.609 
4-ธ.ค. 260.15 258.55 16 1.15 0.18 1.6 6.39 5.890 103.093 0.057 5.675 0.055 3.651 
7-ธ.ค. 260.10 258.54 16 1.14 0.1 1.56 11.40 6.025 100.911 0.060 4.294 0.043 28.738 

13-ธ.ค. 260.05 258.59 16 1.19 0.2 1.46 5.95 6.498 101.904 0.064 5.790 0.057 10.896 
13-ธ.ค. 260.05 258.64 16 1.24 0.25 1.41 4.96 6.766 104.352 0.065 6.429 0.062 4.982 
13-ธ.ค. 260.05 258.69 16 1.29 0.3 1.36 4.30 7.246 106.618 0.068 6.999 0.066 3.405 
13-ธ.ค. 260.05 258.71 16 1.31 0.35 1.34 3.74 7.385 107.471 0.069 7.505 0.070 -1.618 
13-ธ.ค. 260.05 258.73 16 1.33 0.4 1.32 3.33 7.591 108.295 0.070 7.971 0.074 -5.004 
20-ธ.ค. 259.95 258.65 16 1.25 0.45 1.3 2.78 8.845 101.007 0.088 8.053 0.080 8.949 
20-ธ.ค. 259.95 258.68 16 1.28 0.5 1.27 2.56 8.553 102.231 0.084 8.453 0.083 1.175 
20-ธ.ค. 259.95 258.68 16 1.28 0.55 1.27 2.33 8.553 102.231 0.084 8.819 0.086 -3.105 
20-ธ.ค. 259.95 258.68 16 1.28 0.6 1.27 2.13 8.851 102.231 0.087 9.167 0.090 -3.565 
20-ธ.ค. 259.95 258.70 16 1.30 0.65 1.25 2.00 9.117 103.007 0.089 9.505 0.092 -4.258 

                           

หมายเหตุ  ระดับธรณีประตู  257.4   ม.รทก.  
 

4.2 ผลการศึกษาหาสัมประสิทธิ์ของปริมาณการไหลของประตูระบายน้ํา
คลองสายใหญ  

 
 



ตารางที่   แสดงความสัมพันธของของมูลอัตราการยกบานประตูระบายน้ําและระดับน้ําทายน้ํากับ

สัมประสิทธิ์ปรมิาณการไหลของน้ํา (CS) 

                                                                                                         

Hs/Go Cs Hs/Go Cs 
21.00 0.029 5.95 0.064 

20.60 0.030 4.96 0.065 

7.67 0.048 4.30 0.068 

7.67 0.048 3.74 0.069 

7.47 0.046 3.33 0.070 

7.47 0.046 2.78 0.088 

14.00 0.042 2.56 0.084 

18.40 0.034 2.33 0.084 

7.67 0.048 2.13 0.087 

6.39 0.057 2.00 0.089 

11.40 0.060   
 

และเมื่อนําคา   Hs/Go  และ   Cs    มาเปรียบเทียบ    หาความสัมพันธจะมี
ลักษณะเปนเสนตรง  ดังรปูที่         

                                                                               

กราฟความสัมพันธระหวางคา Cs และคา  Hs/Go

y = 0.1256x-0.4447                  R2 = 0.9138

0.010

0.100
1.00 10.00 100.00

Hs / Go

Cs

 



  4.3 ผลการคํานวณสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ําการไหลของน้ํา  เมื่อนําคาการ
สํารวจปริมาณน้ําจริง  กับ คา ที่ไดจากการคํานวณ  โดย สูตร U.S. Army  Corps  of  
Engineers    จะไดคาความแตกตางตั้งแต -11.879  ถึง 28.738 
 

ระดับน้ํา 
ทายน้ํา 
ม.รทก. 

Hs / Go คา  Cs 
จากโคง 

ปริมาณน้ําที่สํารวจไดจริง 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน้ําที่ใชคา  Cs 
จากโคง คํานวณ 
(ลบ.ม./วินาที) 

คาความแตกตาง 
% 

258.45 21.00 0.032 2.940 3.237 -10.107 

258.43 20.60 0.033 2.940 3.221 -9.541 

258.55 7.67 0.051 5.124 5.394 -5.269 

258.55 7.67 0.051 5.120 5.394 -5.351 

258.52 7.47 0.051 4.751 5.315 -11.879 

258.52 7.47 0.051 4.751 5.315 -11.879 

258.52 14.00 0.039 4.266 3.983 6.628 

258.32 18.40 0.034 3.062 3.058 0.136 

258.55 7.67 0.051 4.955 5.233 -5.609 

258.55 6.39 0.055 5.890 5.675 3.651 

258.54 11.40 0.043 6.025 4.294 28.738 

258.59 5.95 0.057 6.498 5.790 10.896 

258.64 4.96 0.062 6.766 6.429 4.982 

258.69 4.30 0.066 7.246 6.999 3.405 

258.71 3.74 0.070 7.385 7.505 -1.618 

258.73 3.33 0.074 7.591 7.971 -5.004 

258.65 2.78 0.080 8.845 8.053 8.949 

258.68 2.56 0.083 8.553 8.453 1.175 

258.68 2.33 0.086 8.553 8.819 -3.105 

258.68 2.13 0.090 8.851 9.167 -3.565 

258.70 2.00 0.092 9.117 9.505 -4.258 

    รวม -8.625 

    
คาเฉลี่ย % 

 ความแตกตาง 
-4.11 

 

          



 5.   ผลสรุป 
   ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ปริมาณการไหลของน้ํา CS ที่  ประตูระบายน้ํา
คลองสายใหญมีคาอยูระหวาง   0.029 - 0.089  โดยมีเปอรเซ็นตความแตกตางตั้งแต -
11.879  ถึง 28.738 เฉลี่ยแลวมีเปอรเซ็นตความแตกตางเทากับ  -4.11  %   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  


